PRAVIDLA TECHNICKEJ KOMUNIKACIE
pre doménu najvyssej Urovne .sk

Tento dokument obsahuje popis komunikdacie registratorov s Centralnym registrom domén
(dalej len ,Register”). Registratori moézu ku komunikacii pouzit akykolvek nastroj, ktory splni
podmienky uvedené vtomto dokumente. Doplnkovd technickd dokumentacia je k dispozicii na
webovom sidle SK-NIC.

1. Komunikacia s Registrom

S Registrom je mozné komunikovat dvoma spdsobmi — automatizovane prostrednictvom
aplikacného programového rozhrania (API) alebo manudlne prostrednictvom webového rozhrania.

1.1. API (EPP)

Sluzby Registra su prioritne poskytované cez API, a to cez komunikacny protokol Extensible
Provisioning Protocol (EPP). Tento protokol je zalozeny na jazyku Extensible Markup Language (XML).

Popis jeho zakladnych vlastnosti a spdsobov rozsirenia je uvedeny v prislusnych RFC standardoch
(v sucasnosti RFC 5730 a RFC 5734 alebo v budtcnosti v ich nahradach).

Podrobna dokumentécia pouzivaného EPP vratane prislusnych XSD je k dispozicii ako stcast
doplnkovej technickej dokumentdcie na webovom sidle SK-NIC, v pripade zmeny vyZadujucej si
aktualizaciu dokumentdacie bude aktualizovand dokumentacia vidy k dispozicii najneskor 3 mesiace pre
zaCiatkom jej ucinnosti.

1.2. Webové rozhranie

Sluzby Registra budu vsetkym Registratorom dostupné aj cez webové rozhranie, pri¢om toto je
funkcne a rozsahom ekvivalentné s API.

Webové rozhranie sliZi vyluéne pre manudlne pouZitie ¢lovekom, pre strojovu komunikaciu je
Registrator povinny pouzivat API.

Cez webové rozhranie mozu byt poskytované aj doplnkové sluzby, ktoré nie st dostupné v API.

1.3. DalSie rozhrania

SK-NIC mozZe podla vlastného uvazenia poskytovat aj dalSie rozhrania (napr. JSON API). Ich
technické podrobnosti budu sticastou doplnkovej technickej dokumenticie.

2. Jazyky

Vsetky rozhrania su k dispozicii v slovenskom a anglickom jazyku.

3. Autentifikacia a autorizacia

Registrator ma vo webovom rozhrani v Registri vytvorené prave jedno zakladné konto.
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Spravu osbb, ktoré v jeho mene pristupuju do Registra vratane nastavenia ich autentifikacie
a oprdvneni, Registrator zabezpecuje prostrednictvom webového rozhrania.

Podrobnosti autentifikacie a autorizacie su stéastou doplnkovej technickej dokumentacie.

4. Dostupnost

Vsetky rozhrania su dostupné 99,95% casu, pricom do nedostupnosti sa nerataju ohlasené
odstavky.

Odstavky systému sa spravidla oznamuju 3 dni vopred, a to prostrednictvom webového sidla SK-
NIC a ich cas je spravidla stanoveny medzi 22:00 a 6:00 stredoeurdpskeho ¢asu (UTC+1).

5. Obmedzenie pristupu

SK-NIC si vyhradzuje obmedzit pocet sucasnych spojeni (API, webového rozhrania) registratora,
ako aj pocet poziadaviek, ktoré moze registrator odoslat za uréenu jednotku casu.

Pri prekroceni poctu spojeni alebo poziadaviek bude registrator informovany v chybovej hlaske
prislusného protokolu.

Aktudlne obmedzenia st sucastou doplnkovej technickej dokumentacie.

6. Automatické notifikacie

Register poskytuje v jednotlivych procesoch automaticku notifikaciu, typicky najma o Uspechu
alebo neuspechu konkrétneho procesu resp. jeho Casti.

Detailny popis jednotlivych automatizovanych sprév zasielanych Registrom je stcastou
doplnkovej technickej dokumentacie.
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